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Legenda viabilità e verde
 Marciapiedi e cordoli
 Parcheggi
 Strada nuova
 Strada esistente

V2 = 58.60 m²

V6 = 52.20 m² V3 = 19.70 m²

V4 = 119.80 m²

V5 = 50.00 m
²

n°06

n°13

n°14

n°18

V1 = 1285.00 m²

5.103.50

L10 = 14.50 m
L11 = 10.80 m

M8 = 28.35 m

L12 = 31.85 m

6.00

P1 = 12.50 m

P4 = 3.50 m LEGENDA ESSENZE ARBOREE ESISTENTI E DI PROGETTO

Alberi ad alto fusto

n°04 : Acer Campestre    Ø = 0.44 m   Da abbattere
n°05 : Acer Campestre    Ø = 0.38 m   Da abbattere
n°08 : Acer Campestre    Ø = 0.32 m   Da abbattere
n°09 : Acer Campestre    Ø = 0.525 m Da abbattere
n°11 : Acer Campestre    Ø = 0.80 m   Da abbattere
n°14 : Pinus d'Aleppo      Ø = 0.51 m
n°15 : Ippocastano          Ø = 0.08 m   Da abbattere
n°16 : Acero riccio           Ø = 0.10 m   Da abbattere
n°17 : Acero riccio           Ø = 0.16m    Da abbattere

Alberi da frutto

n°01 : Noce            Ø = 0.28 m  Da abbattere
n°02 : Fico              Ø = 0.27 m  Da abbattere
n°03 : Pero             Ø = 0.36 m  Da abbattere
n°06 : Melo             Ø = 0.30 m  Da abbattere
n°07 : Susino          Ø = 0.17 - 0.22 m   Da abbattere
n°10 : Ciliegio         Ø = 0.36 m   Da abbattere
n°12 : Pero             Ø = 0.55 m   Da abbattere
n°13 : Ciliegio         Ø = 0.09 m
n°18 : Ciliegio         Ø = 0.22 m

Lauroceraso

Bosso nano

Cotonastro

Mirto

Corbezzolo

Mirabolano rosso

Filare di Aceri

MAPPALE N°2035
NON OGGETTO DI INTERVENTO

DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FANO
DESTINATO A VERDE PUBBLICO

PORZIONE DI MAPPALE N°880
NON OGGETTO DI INTERVENTO

DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FANO
DESTINAZIONE A VERDE PUBBLICO

PORZIONE DI MAPPALE N°880
NON OGGETTO DI INTERVENTO

DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FANO
DESTINATO A VERDE PUBBLICO
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PERIMETRAZIONE COMPARTO
OGGETTO DI INTERVENTO

DI PROPRIETA' :
- EDILART S.R.L.
- MINARDI S.R.L.

PLANIMETRIA OPERE DI URBANIZZAZIONE

Collegamento di testa
alla rete esistente in B. P.

Rete esistente DN 65

Rete di progetto DN 80

1.
00

0.
30

0.
70

DN 80

0.50

Quota strada

SEZIONE
RETE ADDUZIONE GAS

SCALA 1:20

Legenda rete GAS
 Rete esistente
 Rete di progetto

0.80

cm.36x36x40 senza fondo

A 2,5 q.li

- SEZIONE -

TUBO IN CLS ø 100 mm.

POZZETTO PREFABBRICATO
CHIUSINO IN GHISA

PALO ZINCATO IN ACCIAIO

RINFIANCATO CON SABBIA
TUBO IN CLS ø 150 mm.

mm. 100
TUBO IN PVC

PLINTO IN CLS.

0.
80

0.80

mm. 100

POZZETTO PREFABBRICATO
cm.36x36x40 senza fondo

TUBO IN PVC

- PIANTA -

CON POZZETTO D'ALLACCIO
1:20

BASAMENTO TIPICO PALO

Quota marciapiede

0.50

Ø 125 mm

0.
60

SEZIONE CANALIZZAZIONE
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

SCALA 1:20

2x4

Legenda Illuminazione
 Pali esistenti
 Pali di progetto
 Palo da rimuovere
 Condutture

3x4

3x4

3x4

3x4

3x4

3x4

3x4

punti luce composti da palo di altezza fuori 
terra 7mt. e armatura cut-off cablata per 

lampada SAP 100W

punti luce composti da palo di altezza fuori 
terra 7mt. e armatura cut-off cablata per 

lampada SAP 100W

punto di alimentazione dell'ampliamento 
su pozzetto da installare mediante 

cavo FG7OR 3x4mmq

punti luce composti da palo di altezza fuori 
terra 7mt. e armatura cut-off cablata per 

lampada SAP 100W

0.80

cm.36x36x40 senza fondo

A 2,5 q.li

- SEZIONE -

TUBO IN CLS ø 100 mm.

POZZETTO PREFABBRICATO
CHIUSINO IN GHISA

PALO ZINCATO IN ACCIAIO

RINFIANCATO CON SABBIA
TUBO IN CLS ø 150 mm.

mm. 100
TUBO IN PVC

PLINTO IN CLS.

0.
80

0.80

mm. 100

POZZETTO PREFABBRICATO
cm.36x36x40 senza fondo

TUBO IN PVC

- PIANTA -

CON POZZETTO D'ALLACCIO
1:20

BASAMENTO TIPICO PALO

Quota marciapiede

0.50

Ø 125 mm

0.
60

SEZIONE CANALIZZAZIONE
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

SCALA 1:20

3x4

3x4

punti luce composti da palo
di altezza fuori terra 7mt. e

armatura cut-off cablata per 
lampada SAP 100W

AI TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON IL DIVIETO DI RIPRODURLO O DIVULGARLO SENZA AUTORIZZAZIONE

@

STATO DI PROGETTO

SOTTOFONDO IN CLS CON RETE

PAVIMENTAZIONE
IN AUTOBLOCCANTI

CORDOLO 
PREFABBRICATO IN C.L.S.

0.
10

0.
20

0.
30

Altra proprietà

SEZIONE STRADALE
SCALA 1:50

0.20 1.50 3.00 3.00

Legenda

Linea pubblica illuminazione

Linea telefonica

Acquedotto DN 65

Condotta Gas DN 80

Condotta acque nere Ø 250

Condotta acque bianche Ø 400

BYNDER cm. 7

PIETRISCO cm.30

STABILIZZATO cm. 20min - 30max

TAPPETO D'USURA cm. 3


