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UBICAZIONE SEGNALI CHIAVE DI LETTURA DELLE TABELLE
LATERALI Scala 1:50 DELLA SEGNALETICA VERTICALE
i o i Numero totale cartelli
Art.81 (Art.39 Cod. Str.) Numero articolo riferito al (se pili di 1 a tabella) ~ |Dimensioni cartelli
a Regolamento di Attuazione R=Ridotto - P = Piccolo
: Numero articolo riferito al N =Normale - G = Grande
- 8 Nuovo Codice della Strada Classe della pellicola retroriflettente come
da D.M. L.L.P.P. 31.03.1995 n°1584
X=1 a normale risposta luminosa
X=2 ad alta risposta luminosa
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Segnali Triangolari Segnali Circolari Modello 5

NOTA 1: | PANNELLI INTEGRATIVI SARANNO CONFORMI PER FORMA, DIMENSIONE E COLORE A QUANTO PREVISTO NEL
D.P.R. DEL 16.12.1992 n°495 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

NOTA 2: PELLICOLE SERIGRAFATE PER DISCHI E TRIANGOLI PELLICOLE NON RIFLETTENTI PER PANNELLI INTEGRATIVI
ALLUMINIO 25/10 PER DISCHI TRIANGOLI E PANNELLI INTEGRATIVI

NOTA 3: LE DIMENSIONI DEI CARTELLI SOPRA RIPORTATE SONO DA CONSIDERARSI VALIDE A MENO DI DIVERSE
INDICAZIONI NEGLI ELABORATI SPECIFICI

FRECCE DIREZIONALI art. 147 (art.40 Cod.Str.)

Per strade Tipo E-F
(Figura 11 438/b Art.147)
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ISCRIZIONE "STOP"
art. 148 (art.40 Cod.Str.)

Su strade Tipo D-E-F conV < 50Km/h

(Figura 1l 441/b Art.148)
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STRISCIA TRASVERSALE

min.

art. 144 (art.40 Cod.Str.)
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Strisce di margine della carreggiata
Art.141 (Art.40 Cod. Str.)

Strisce di separazione dei sensi di marcia
Art.139 (Art.40 Cod. Str.)

Strisce di separazione dei sensi di marcia
e delle corsie di marcia nei tratti con
velocita non superiore a 50 km/h o in
galleria

Art.139 (Art.40 Cod. Str.)

(Tipo "C" Art.138)

Strisce di margine per interruzione di linee
continue in corrispondenza di piazzole o
zone di sosta accessi laterali o passi
carrabili

Art.141 (Art.40 Cod. Str.)

(Tipo "F" Art.138)

Strisce di guida sulle intersezioni
Art.143 (Art.40 Cod. Str.)
(Tipo "G" Art.138)
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ricollocamento segnali
g all'interno delld nuova isola

spartitraffico (fig.!l 80/c Art.122
9y e fig.ll 47 Art.116)
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segnaletica da mantenere

ricollocamento segnale all'interno della
nuova isola spartitraffico (fig.ll 47 Art.116)
e sostituzione con (fig.ll 82/b Art.122 e )

segnaletica da mantenere
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porzione di pav. oggetto di recenti ripristini
(dove collocare guaina termoadesiva)

chiusini fognatura

pozzetti p.i. / linea Telecom

caditoie

lampioni p.i. esistenti

acquedotto - prese d'acqua

contorno confine nuove asfaltature

porzioni di ridotta ampiezza

segnaletica orizzontale linea di margine spess.12cm
cordoli esistenti da riallineare

segnaletica verticale esistente da mantenere

segnaletica verticale esistente da ricollocare
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nuova segnaletica verticale
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