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Parcheggio a raso per:

88 posti auto

20 posti moto/bike sharing
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RECINZIONE PERIMETRALE
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DOCUMENTI GENERALI

TITOLO:

TAV N°:

SCALA:

REVISIONE DATA DISEGNATO CONTROL. APPROV.

PLANIMETRIA DI PROGETTO

A05.1

0
LUGLIO 2020

Committente:

Comune di FANO

COMUNE DI FANO

PROGETTISTA

PROVINCIA PESARO-URBINO

AREA PER

BIKE SHARING

PERCORSO PEDONALE DI

COLLEGAMENTO CON I PASSEGGI

Scala prefabbricata in plastica reciclata (v. NP-05)

PERCORSO PEDONALE DI

COLLEGAMENTO CON LA VIABILITA'

Fornitura e posa in opera di scale esterna in plastica riciclata, completa di tutte le parti quali
fasce laterali (cosciale), gradino (pedata), ecc., da realizzare secondo le indicazioni delle
tavole di progetto e le indicazioni che verranno fornite dalla D.L.. Nel prezzo sono compresi
e compensati: qualsiasi trattamento protettivo e finitura di ogni componente della scala
(spazzolatura di tutte le parti lignee che compongono la scala - pedata, cosciale, ecc); il
trasporto e il montaggio completo, compresi i necessari ancoraggi al cordolo di fondazione;
la fornitura e posa in opera di ringhiera a costituita da corrimano, da montanti in ragione di
1 ogni metro e dai necessari irrigidimenti (v. NP-05)

1:200

+15.20

Pavimentazione degli stalli in masselli

autobloccanti drenanti (v. NP-1 grigliato)

sup. 10750 mq

Pavimentazione delle aree di transito e

dei parcheggi disabili in masselli

autobloccanti filtranti (v. NP-02)

sup. 1215 mq

rev. 1
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Pavimentazione dei marciapiedi

in masselli autobloccanti filtranti

(v. NP-02) sup. 250 mq

Area verde - sup. 1508 mq

Percorso pedonale

in lastre di cls - sup. 58 mq
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ISOLA ECOLOGICA

Realizzazione di basamento per ospitare cassonetti dim.

2.0x7.0 m in cls (v. 03.03.001.005) sp. 30 cm

rev. 3
APRILE 2021

ADEGUATO AL PARERE MIBACT NR 005016-p DEL 09.03.21

CORDOLO IN CLS

Realizzazione di cordolo in cls  a confine strada parcheggio
(v. 19.18.032)

PERCORSO PEDONALE

realizzato con lastre in cls  (v. 06.04.032.001) delle dimensioni di 1,0 mq
spessore mm 80/100 su massetto in cls (v. 03.03.001.005) debolmente armato
con rete elettrosaldata  f6 (v. 03.01.003.002)

1.70

PAVIMENTAZIONE IN

MASSELLI FILTRANTI

v. specifiche tecniche a lato

PAVIMENTAZIONE IN

MASSELLI DRENANTI

v. specifiche tecniche a lato

PAVIMENTAZIONE IN

MASSELLI DRENANTI (v.

NP-01)

Per le aree destinate agli stalli, soggette a minori

tensioni, si utilizzarà un pavimentazione in masselli

drenanti in calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato di

tipo poroso. Spessore 8 cm e percentuale di foratura

passante ≥41%

Prestazioni meccaniche:

resistenza a compressione ≥40MPa –

resistenza a flessione ≥3.5MPa.

Classe d’uso: traffico pesante occasionale.

Prestazioni idrauliche: capacità drenante Cdre=100% -

coefficiente di deflusso Cd=0% (smaltimento del 100%

delle precipitazioni massime giornaliere piu intense a

livello nazionale).

Prestazioni ambientali: contenuto di materia riciclata ≥5%

(certificato di prodotto come previsto dal

DM 11/10/2017) – nessuna cessione in acqua di

inquinanti/metalli pesanti.

Tutte le forniture (dimensione, forma e colore) dovranno

essere approvata dalla direzione lavori, in accordo con i

funzionari tecnici incaricati della Sovrintendenza

Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche.
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terreno naturale

preparazione piano di posa

con materiali di scavo di cantiere

e compattazione

geotessile TESSUTO NON TESSUTO

ad elevata capacità filtrante

masselli drenanti /filtranti in cls - sp. 8 cm

SEZIONE TIPO AREE DI MANOVRA/STALLI

sigillatura con sabbia

misto stabilizzato

3
2

quota parcheggio

8

strato di allettamento

in sabbia

geotessuto di separazione/

filtrazione

AVVERTENZE

Tutte le forniture (dimensione, forma e colore) dovranno essere approvata dalla

direzione lavori, in accordo con i funzionari tecnici incaricati della Sovrintendenza

Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche.

Per tutti il materiale fornito dovranno essere fornite le seguenti Certificazioni:

PESO SPECIFICO CLS

RESISTENZA COMPR.-FLESSIONE

CAPACITA' DRENANTE

RESISTENZA AL GELO/DISGELO

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

ANTISDRUCCIOLO

%MANTO ERBOSO

PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI

FILTRANTI (v. NP-02)

Per le aree destinate al transito e alla monovra, soggette a maggiori tensioni, si utilizzarà

un pavimentazione in masselli filtranti in calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato di

tipo poroso.

La completa permeabilità del materiale si raggiunge utilizzando masselli in cls poroso,

costituito da una miscela di calcestruzzo caratterizzata da una percentuale di vuoti che

varia tra il 15% e il 20%. Il materiale di cui è composto garantisce una distribuzione

isotropa dei vuoti, consentendo l’assorbimento dell’acqua al momento del contatto con la

superficie, così da evitare anche il minimo ruscellamento superficiale (che è

invece presente in qualsiasi altro tipo di pavimentazione drenante non porosa) e

demandare la gestione idraulica agli strati drenanti sottostanti e al terreno (escludendo

totalmente la necessità di sistema di drenaggio superficiali e di canalizzazioni

sub-superficiali).

Spessore: 8 cm

Classe d'uso: parcheggi pubblici.

Prestazioni idrauliche: capacità drenante Cdre=100% - coefficiente di deflusso Cd=0%

(smaltimento del 100% delle precipitazioni massime giornaliere più intense a livello

nazionale). Prestazioni idrauliche: permeabilità verticale Qv>300 lt/min*m2 - coeff

permeabilità verticale Kv non inferiore a 2.2x10-3m/s - capacità drenante Cdre=100% -

coefficiente di deflusso Cd=0% (smaltimento del 100% delle precipitazioni massime

giornaliere più intense a livello nazionale).

Prestazioni ambientali: contenuto di materia riciclata ≥5% (certificato di prodotto come

previsto dal DM 11/10/2017) – nessuna cessione in acqua di

inquinanti/metalli pesanti.

Tutte le forniture (dimensione, forma e colore) dovranno essere approvata dalla direzione

lavori, in accordo con i funzionari tecnici incaricati della Sovrintendenza Archeologica,

Belle Arti e Paesaggio delle Marche.

Per mitigare l'effetto della pavimentazione, si potrà optare tra diverse tipologie di posa a

scelta della DL e nelle varie colorazioni (non vi saranno comunque spazi tra i masselli)

Si potrà optare anche per una soluzione con diversi formati e colorazioni

rev. 4

Progettista

ing. MASCIA MALIZIA

Via Pelliccia n.13

60129 Ancona (AN)

tel: 071/7924650

mail: mascia.malizia@gmail.com

R.U.P.

arch. CRISTIANO TENENTI

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO

DI VIA RISORGIMENTO

__________

PROGETTO ESECUTIVO

TRINCEA DRENANTE

Realizzazione di trincea drenante per deflusso naturale delle
acque - v. dettaglio Tav. A07.1-Planimetria scavi e rinterri

CANCELLO PEDONALE

Rimozione sbarra e cancello in metallo (v. 02.04.013) e
realizzazione cancello pedonale in acciaio zincato (v. NP-04)

RECINZIONE PERIMETRALE

Rimozione recinzione esistente (v. 02.04.014) e realizzazione
nuova recinzione con rete metallica plastificata e paletti di
 sostegno (v. 20.01.031.002)

TRINCEA DRENANTE

v. dettaglio Tav. A.07.1- Planimetria scavi e rinterri

CANCELLO PEDONALE

Rimozione recinzione (v. 02.04.014) e realizzazione
cancello pedonale in acciaio zincato (v. NP-04)

MARCIAPIEDI

v. Tav. A.012-PARTICOLARI

MARCIAPIEDI

v. Tav. A.012-PARTICOLARI

ARREDO URBANO

Panchina prefabbricata in plastica riciclata (v. NP-07)

RACCOLATA E SMALTIMENTO ACQUE

Realizzazione canaletta in cls. prefabbricata dim. 250x290 mm con (v. 19.14.064) caditoia in
ghisa sferoidale (v. 18.09.013.001) e realizzazione allaccio alla fognatura comunale (v.
18.07.033) comprensivo di quanto necessario.

ADEGUATO ALLA VERIFICA DEL P.E. DEL 03.11.21NOVEMBRE 2021

rev. 5

SETTEMBRE 2021
PROGETTO ESECUTIVO
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