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Il presente allegato al progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del parcheggio di Via 

Risorgimento è relativo ai lavori da eseguire ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 

Gli interventi riguardano: 

1. la realizzazione di un percorso pedonale/ciclabile protetto lungo Via Risorgimento a 

partire dall’uscita del parcheggio fino al punto di intersezione con Via Roma. 

Il percorso, di larghezza 1,50 m, consentirà un’agevole e sicura mobilità pedonale e 

ciclabile.  

E’ prevista la fresatura del manto stradale, il rifacimento del tappetino di usura, la 

messa in quota dei chiusini/caditoie, il rifacimento della segnaletica verticale e 

orizzontale; 

2. Il rifacimento del manto stradale per un tratto di circa 80 m di Via Risorgimento. 

E’ prevista la fresatura del manto stradale, il rifacimento del tappetino di usura, la 

messa in quota dei chiusini/caditoie, il rifacimento della segnaletica verticale e 

orizzontale. 

 

L’importo complessivo di tali opere ammonta a € 21.586,24. 

 

Si riportano nel seguito: 

1. Elenco Prezzi 

2. Computo metrico 

3. Oneri della sicurezza inclusi 

4. Incidenza della manodopera. 

 

 

Ancona, 30.09.2021 

         Ing. Mascia Malizia 

 



Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via A. Pelliccia, 13 - 60129 ANCONA

Committente

Comune di Fano

Lavori di

Lavori di cui all'art. 106 del D. Lgs.50/2016-Via Risorgimento

Esecutore

ELENCO PREZZI

Progettista ing. Mascia Malizia

Responsabile del procedimento

Progettista
(ing. Mascia Malizia)

______________________________

Responsabile del procedimento

______________________________Via Risorgimento - Fano, 06/10/2021
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via Risorgimento-Lavori art. 106

N. Codice Descrizione U.M. Prezzo

1 02.01.007* TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a

discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata,

tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del

materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e

scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno

funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in

pubblica discarica. m³ 5,28

02.06.001 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla

caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei

materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e

lindicazione

delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione

2 02.06.001 002 Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n.

186). Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto

05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi. cad 248,60

02.06.004 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero,  codici

attribuiti secondo lElenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il  costo del  trasporto  salvo

diversamente indicato.    Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno

prelevato da siti contaminati)

3 02.06.004 009 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod.

CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame. t 14,06

18.09.013* Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e

poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura delle

certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

4 18.09.013* 001 Caditoia o griglia classe C 250 kg 4,57

19.13.005 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per

strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed

additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela

totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero

basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme

tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con

idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla

superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60%

(ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la

fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

5 19.13.005 002 Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei

di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. m²xcm 2,69

19.13.011 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di

pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per

spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione parziale del

materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto.

Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato.

6 19.13.011 001 Per spessore fino a cm 7,00 m²xcm 0,81

7 19.14.018 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato. Rialzamento di chiusini in ferro, in

ghisa od in cemento armato, compreso lo scavo, le opere in muratura necessaria al rialzamento, la

sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra per la esecuzione a perfetta regola

d'arte. cad 127,18

19.15.001 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo

impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce

semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo

premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere

per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle

zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere

regolamentare.

8 19.15.001 003 Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto m 0,47

19.15.003 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in

ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con vernice

rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m²,

compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, compresa altresì la pulizia

delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere

regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri

segni.
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via Risorgimento-Lavori art. 106

N. Codice Descrizione U.M. Prezzo

9 19.15.003 001 Di nuovo impianto m² 4,26

10 19.16.033 Fornitura di occhi di gatto. Fornitura di occhi di gatto di dimensioni cm 15x15 aventi superficie

rifrangente di almeno 25 cm² comprese la fornitura del collante. cad 11,47

19.17.002 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare in lamiera

di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali,

lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio

a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore

internamente con pellicola retroriflettente, microsfere incorporate o incapsulate ad alta

intensità luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli.

11 19.17.002 001 Diametro cm 60 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1) cad. 52,68

19.17.027 Posa in opera di segnaletica stradale.

12 19.17.027 001 Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U cad 52,65
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via A. Pelliccia, 13 - 60129 ANCONA

Committente

Comune di Fano

Lavori di

Lavori di cui all'art. 106 del D. Lgs.50/2016-Via Risorgimento

Esecutore

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista ing. Mascia Malizia

Computo Computo metrico

Importo totale lavori 21.586,24 €

Progettista
(ing. Mascia Malizia)

______________________________Via Risorgimento - Fano, 06/10/2021
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via Risorgimento-Lavori art. 106

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

1-Pista ciclabile

19.13.011 Fresatura di pavimentazioni

in conglomerato

bituminoso. Fresatura a

freddo di strati di

pavimentazione in

conglomerato bituminoso

mediante particolare

macchina fresatrice per

spessori di pavimentazione

compresi fra 1 e 20 cm,

compreso la rimozione

parziale del materiale

fresato, il trasporto a

discarica e quanto altro

occorra per avere il lavoro

compiuto. Compresa, ove

necessario,la pulizia del

piano fresato.

1 19.13.011 001 Per spessore fino a cm 7,00

SOMMANO m²xcm 0,00 0,81 0,00

2 19.13.011 001 Per spessore fino a cm 7,00

Fresatura sup bituminosa 2,50 70,00 5,00 875,00

SOMMANO m²xcm 875,00 0,81 708,75

3 02.01.007* TRASPORTO A DISCARICA O

SITO AUTORIZZATO FINO AD

UNA DISTANZA DI 15 km.

Trasporto a discarica o sito

autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato

per il solo viaggio di andata,

tramite autocarro, dal punto

più vicino del cantiere fino

alla discarica o sito

autorizzato, del materiale

proveniente da scavo o

demolizione. Il prezzo del

trasporto è comprensivo del

carico e scarico dei materiali

dai mezzi di trasporto, le

assicurazioni ed ogni spesa

relativa al pieno

funzionamento del mezzo di

trasporto. Sono da

computarsi a parte gli oneri

di smaltimento in pubblica

discarica.

Smaltimento fresatura

asfalto 8,75 8,75

SOMMANO m³ 8,75 5,28 46,20

02.06.004 Costo per il conferimento

dei rifuti a impianto

autorizzato ai fini del loro

recupero,  codici attribuiti

secondo lElenco europeo dei

rifiuti (CEER/EER), escluso il

costo del  trasporto  salvo

diversamente indicato.

Rifiuti dalle attività di

costruzione e demolizione

(compreso il terreno

prelevato da siti

contaminati)

4 02.06.004 009 miscele bituminose diverse

A riportare 754,95
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via Risorgimento-Lavori art. 106

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 754,95

da quelle di cui alla voce

codice CEER/EER 17 03 01*

(riferimento cod. CEER/EER

17 03 02) - fresature di asfalti

senza contenuto di catrame.

Smaltimento fresatura

asfalto (p.s. 1800 kg/mc) 8,75 1,80 15,75

SOMMANO t 15,75 14,06 221,45

02.06.001 ANALISI CHIMICHE PER

ATTRIBUZIONE CODICE CER -

Analisi chimiche necessarie

alla caratterizzazione, ai

sensi della normativa

vigente in materia, dei

materiali da scavo e/o rifiuti

(anche liquidi), compresa la

attribuzione del codice CER

e lindicazione

delle modalità di

smaltimento/recupero, per

ciascun campione

5 02.06.001 002 Per il conferimento in

discarica (D.M. 27/09/10) e

in impianto di recupero

(Decreto 05/04/2006 n. 186).

Per il conferimento in

discarica (D.M. 27/09/10) e

in impianto di recupero

(Decreto 05/04/2006 n. 186).

Per rifiuti solidi.

Caratterizzazione materiale 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 248,60 248,60

19.13.005 Conglomerato bituminoso

per strato di usura tipo

tappetino. Conglomerato

bituminoso per strato di

usura tipo tappetino

ottenuto con impiego di

graniglia e pietrischetti,

sabbie ed additivi, (nella

quale sia presente almeno

una percentuale di peso del

30%, rispetto alla miscela

totale, di pietrischetti e

graniglie con materiale di

natura

vulcanica-magmatica-eruttiv

a ovvero

basaltica),confezionato a

caldo con idonei impianti,

con dosaggi e modalità

indicati dalle norme

tecniche di capitolato, con

bitume di prescritta

penetrazione, fornito e

posto in opera con idonee

macchine vibrofinitrici,

compattato a mezzo di

idoneo rullo tandem, previa

stesa sulla superficie di

applicazione di una

spruzzatura di emulsione

bituminosa del tipo acida al

60% (ECR) nella misura di kg.

0,70 per m² con leggera

A riportare 1.225,00

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 2



Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via Risorgimento-Lavori art. 106

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 1.225,00

granigliatura successiva.

Compreso: la fornitura di

ogni materiale e

lavorazione, prove di

laboratorio ed in sito, ed

ogni altro onere per dare il

lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte.

6 19.13.005 002 Tipo 0/12 - 0/15 mm come

da prescrizioni di C.S.A. e

secondo le indicazioni della

D.L., inerti lapidei di I Cat. -

Misurato al m²xcm dopo la

stesa.

Rifacimento tappetino 2,50 70,00 5,00 875,00

SOMMANO m²xcm 875,00 2,69 2.353,75

19.15.003 Fasce di arresto, ecc. in

vernice premiscelata.

Segnaletica orizzontale di

nuovo impianto o in ripasso,

per fasce di arresto, passi

pedonale, zebrature e

frecce, eseguite con vernice

rifrangente di qualsiasi

colore del tipo premiscelato,

nella quantità non inferiore

a 1,00 kg/m², compreso ogni

onere per il nolo di

attrezzature, forniture

materiali, compresa altresì

la pulizia delle zone di

impianto e l'installazione ed

il mantenimento della

segnaletica di cantiere

regolamentare. Misurata

vuoto per pieno per le

scritte e per la superficie

effettiva per gli altri segni.

7 19.15.003 001 Di nuovo impianto

Attraversamenti 10,00 10,00

Frecce e indicatori ciclabile 10,00 10,00

Pista ciclabile 70,00 1,50 105,00

SOMMANO m² 125,00 4,26 532,50

19.17.002 Fornitura segnale circolare

in lamiera di alluminio

25/10. Fornitura segnale

circolare in lamiera di

alluminio 25/10 a

costruzione scatolare e

rinforzata, completo di

attacchi speciali, lavorazione

comprendente operazioni di

sgrassaggio, fosfatazione,

verniciatura con smalto igio

a fuoco previa mano di

ancorante nella parte

posteriore, rivestito nella

parte anteriore

internamente con pellicola

retroriflettente, microsfere

incorporate o incapsulate ad

alta intensità luminosa a

pezzo unico, per tutti i

simboli.

A riportare 4.111,25
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via Risorgimento-Lavori art. 106

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 4.111,25

8 19.17.002 001 Diametro cm 60 con pellicola

a normale risposta luminosa

(Casse 1)

Indicatori pista ciclabile 4,00 4,00

SOMMANO cad. 4,00 52,68 210,72

19.17.027 Posa in opera di segnaletica

stradale.

9 19.17.027 001 Per ogni sostegno di qualsiasi

tipo verticale o controvento

del diametro mm 48, mm 60

ed a U

Indicatori pista ciclabile 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 52,65 210,60

10 19.14.018 Rialzamento di chiusini in

ferro, in ghisa od in cemento

armato. Rialzamento di

chiusini in ferro, in ghisa od

in cemento armato,

compreso lo scavo, le opere

in muratura necessaria al

rialzamento, la sigillatura con

conglomerato bituminoso e

tutto quanto occorra per la

esecuzione a perfetta regola

d'arte.

Caditoia 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 127,18 127,18

18.09.013* Caditoie e griglie in ghisa

sferoidale delle

caratteristiche indicate dalle

norme vigenti fornite e

poste in opera. Sono

compresi: tutte le opere

murarie necessarie; la

fornitura delle certificazioni

di corrispondenza del

materiale alle norme vigenti

e della resistenza a rottura e

quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

11 18.09.013* 001 Caditoia o griglia classe C 250

Caditoia stradale 50,00 50,00

SOMMANO kg 50,00 4,57 228,50

19.15.001 Strisce longitudinali o

trasversali in vernice

premiscelata. Segnaletica

orizzontale di nuovo

impianto o di ripasso

costituita da strisce

longitudinali o trasversali

rette o curve, in strisce

semplici o affiancate

continue o discontinue,

eseguita con vernice

rifrangente del tipo

premiscelato di qualsiasi

colore, nella quantità non

inferiore a 1,00 kg/m²,

compreso ogni onere per

nolo di attrezzature,

forniture materiale,

tracciamento, compresa

A riportare 4.888,25
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via Risorgimento-Lavori art. 106

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 4.888,25

altresì la pulizia delle zone di

impianto e l'installazione ed

il mantenimento della

segnaletica di cantiere

regolamentare.

12 19.15.001 003 Per strisce di larghezza cm 15

di nuovo impianto

220,00 220,00

SOMMANO m 220,00 0,47 103,40

13 19.16.033 Fornitura di occhi di gatto.

Fornitura di occhi di gatto di

dimensioni cm 15x15 aventi

superficie rifrangente di

almeno 25 cm² comprese la

fornitura del collante.

Delimitazione pista ciclabile 50,00 50,00

SOMMANO cad 50,00 11,47 573,50

Totale "1-Pista ciclabile" 5.565,15

2-Rifacimento manto

stradale

14 02.01.007* TRASPORTO A DISCARICA O

SITO AUTORIZZATO FINO AD

UNA DISTANZA DI 15 km.

Trasporto a discarica o sito

autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato

per il solo viaggio di andata,

tramite autocarro, dal punto

più vicino del cantiere fino

alla discarica o sito

autorizzato, del materiale

proveniente da scavo o

demolizione. Il prezzo del

trasporto è comprensivo del

carico e scarico dei materiali

dai mezzi di trasporto, le

assicurazioni ed ogni spesa

relativa al pieno

funzionamento del mezzo di

trasporto. Sono da

computarsi a parte gli oneri

di smaltimento in pubblica

discarica.

Smaltimento conglomerato

bituminoso 5,60 5,60

SOMMANO m³ 5,60 5,28 29,57

02.06.004 Costo per il conferimento

dei rifuti a impianto

autorizzato ai fini del loro

recupero,  codici attribuiti

secondo lElenco europeo dei

rifiuti (CEER/EER), escluso il

costo del  trasporto  salvo

diversamente indicato.

Rifiuti dalle attività di

costruzione e demolizione

(compreso il terreno

prelevato da siti

contaminati)

A riportare 5.594,72
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via Risorgimento-Lavori art. 106

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 5.594,72

15 02.06.004 009 miscele bituminose diverse

da quelle di cui alla voce

codice CEER/EER 17 03 01*

(riferimento cod. CEER/EER

17 03 02) - fresature di asfalti

senza contenuto di catrame.

Smaltimento conglomerato

bituminoso (p.s. 2,0 t/mc) 11,00 11,00

SOMMANO t 11,00 14,06 154,66

19.13.011 Fresatura di pavimentazioni

in conglomerato

bituminoso. Fresatura a

freddo di strati di

pavimentazione in

conglomerato bituminoso

mediante particolare

macchina fresatrice per

spessori di pavimentazione

compresi fra 1 e 20 cm,

compreso la rimozione

parziale del materiale

fresato, il trasporto a

discarica e quanto altro

occorra per avere il lavoro

compiuto. Compresa, ove

necessario,la pulizia del

piano fresato.

16 19.13.011 001 Per spessore fino a cm 7,00

Frasatura manto stradale Via

Risorgimento; [A = 80*7] 560,00 7,00 3.920,00

SOMMANO m²xcm 3.920,00 0,81 3.175,20

19.13.005 Conglomerato bituminoso

per strato di usura tipo

tappetino. Conglomerato

bituminoso per strato di

usura tipo tappetino

ottenuto con impiego di

graniglia e pietrischetti,

sabbie ed additivi, (nella

quale sia presente almeno

una percentuale di peso del

30%, rispetto alla miscela

totale, di pietrischetti e

graniglie con materiale di

natura

vulcanica-magmatica-eruttiv

a ovvero

basaltica),confezionato a

caldo con idonei impianti,

con dosaggi e modalità

indicati dalle norme

tecniche di capitolato, con

bitume di prescritta

penetrazione, fornito e

posto in opera con idonee

macchine vibrofinitrici,

compattato a mezzo di

idoneo rullo tandem, previa

stesa sulla superficie di

applicazione di una

spruzzatura di emulsione

bituminosa del tipo acida al

60% (ECR) nella misura di kg.

0,70 per m² con leggera

granigliatura successiva.

A riportare 8.924,58
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via Risorgimento-Lavori art. 106

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 8.924,58

Compreso: la fornitura di

ogni materiale e

lavorazione, prove di

laboratorio ed in sito, ed

ogni altro onere per dare il

lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte.

17 19.13.005 002 Tipo 0/12 - 0/15 mm come

da prescrizioni di C.S.A. e

secondo le indicazioni della

D.L., inerti lapidei di I Cat. -

Misurato al m²xcm dopo la

stesa.

Rifacimento manto stradale

Via Risorgimento; [A = 80*7] 560,00 7,00 3.920,00

SOMMANO m²xcm 3.920,00 2,69 10.544,80

18 19.14.018 Rialzamento di chiusini in

ferro, in ghisa od in cemento

armato. Rialzamento di

chiusini in ferro, in ghisa od

in cemento armato,

compreso lo scavo, le opere

in muratura necessaria al

rialzamento, la sigillatura con

conglomerato bituminoso e

tutto quanto occorra per la

esecuzione a perfetta regola

d'arte.

Messa in quota

chiusini/caditoie 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 127,18 635,90

18.09.013* Caditoie e griglie in ghisa

sferoidale delle

caratteristiche indicate dalle

norme vigenti fornite e

poste in opera. Sono

compresi: tutte le opere

murarie necessarie; la

fornitura delle certificazioni

di corrispondenza del

materiale alle norme vigenti

e della resistenza a rottura e

quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

19 18.09.013* 001 Caditoia o griglia classe C 250

Sostituzione chiusini/caditoie 50,00 5,00 250,00

SOMMANO kg 250,00 4,57 1.142,50

19.17.002 Fornitura segnale circolare

in lamiera di alluminio

25/10. Fornitura segnale

circolare in lamiera di

alluminio 25/10 a

costruzione scatolare e

rinforzata, completo di

attacchi speciali, lavorazione

comprendente operazioni di

sgrassaggio, fosfatazione,

verniciatura con smalto igio

a fuoco previa mano di

ancorante nella parte

posteriore, rivestito nella

parte anteriore

internamente con pellicola

A riportare 21.247,78
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via Risorgimento-Lavori art. 106

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 21.247,78

retroriflettente, microsfere

incorporate o incapsulate ad

alta intensità luminosa a

pezzo unico, per tutti i

simboli.

20 19.17.002 001 Diametro cm 60 con pellicola

a normale risposta luminosa

(Casse 1)

2,00 2,00

SOMMANO cad. 2,00 52,68 105,36

19.17.027 Posa in opera di segnaletica

stradale.

21 19.17.027 001 Per ogni sostegno di qualsiasi

tipo verticale o controvento

del diametro mm 48, mm 60

ed a U

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 52,65 105,30

19.15.003 Fasce di arresto, ecc. in

vernice premiscelata.

Segnaletica orizzontale di

nuovo impianto o in ripasso,

per fasce di arresto, passi

pedonale, zebrature e

frecce, eseguite con vernice

rifrangente di qualsiasi

colore del tipo premiscelato,

nella quantità non inferiore

a 1,00 kg/m², compreso ogni

onere per il nolo di

attrezzature, forniture

materiali, compresa altresì

la pulizia delle zone di

impianto e l'installazione ed

il mantenimento della

segnaletica di cantiere

regolamentare. Misurata

vuoto per pieno per le

scritte e per la superficie

effettiva per gli altri segni.

22 19.15.003 001 Di nuovo impianto

Segnaletica orizzontale 30,00 30,00

SOMMANO m² 30,00 4,26 127,80

Totale "2-Rifacimento

manto stradale" 16.021,09

Importo lavori 21.586,24

Progettista
(ing. Mascia Malizia)

_______________________

==============

==============

==============

==============

==============

==============
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via Risorgimento-Lavori art. 106

Descrizione Totale

Quadro economico

Importo lavori 21.586,24

Importo di progetto 21.586,24

Importo soggetto a ribasso 21.586,24

A detrarre ribasso del 0,0000 % 0,00

21.586,24
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via A. Pelliccia, 13 - 60129 ANCONA

Committente

Comune di Fano

Lavori di

Lavori di cui all'art. 106 del D. Lgs.50/2016-Via Risorgimento

Esecutore

INCIDENZA DELLA SICUREZZA
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via Risorgimento-Lavori art. 106

Sicurezza
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

1-Pista ciclabile

19.13.011 Fresatura di pavimentazioni in

conglomerato bituminoso. Fresatura a

freddo di strati di pavimentazione in

conglomerato bituminoso mediante

particolare macchina fresatrice per

spessori di pavimentazione compresi fra

1 e 20 cm, compreso la rimozione

parziale del materiale fresato, il

trasporto a discarica e quanto altro

occorra per avere il lavoro compiuto.

Compresa, ove necessario,la pulizia del

piano fresato.

1 19.13.011 001 Per spessore fino a cm 7,00 m²xcm 0,00 0,81 2,469 0,02 0,00

2 19.13.011 001 Per spessore fino a cm 7,00 m²xcm 875,00 0,81 2,469 0,02 17,50

3 02.01.007* TRASPORTO A DISCARICA O SITO

AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA

DI 15 km. Trasporto a discarica o sito

autorizzato fino ad una distanza di 15

km., misurato per il solo viaggio di

andata, tramite autocarro, dal punto più

vicino del cantiere fino alla discarica o

sito autorizzato, del materiale

proveniente da scavo o demolizione. Il

prezzo del trasporto è comprensivo del

carico e scarico dei materiali dai mezzi di

trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa

relativa al pieno funzionamento del

mezzo di trasporto. Sono da computarsi a

parte gli oneri di smaltimento in pubblica

discarica. m³ 8,75 5,28 2,273 0,12 1,05

02.06.004 Costo per il conferimento dei rifuti a

impianto autorizzato ai fini del loro

recupero,  codici attribuiti secondo

lElenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),

escluso il  costo del  trasporto  salvo

diversamente indicato.    Rifiuti dalle

attività di costruzione e demolizione

(compreso il terreno prelevato da siti

contaminati)

4 02.06.004 009 miscele bituminose diverse da quelle di

cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01*

(riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) -

fresature di asfalti senza contenuto di

catrame. t 15,75 14,06 0,000 0,00 0,00

02.06.001 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE

CODICE CER - Analisi chimiche

necessarie alla caratterizzazione, ai sensi

della normativa vigente in materia, dei

materiali da scavo e/o rifiuti (anche

liquidi), compresa la attribuzione del

codice CER e lindicazione

delle modalità di

smaltimento/recupero, per ciascun

campione

5 02.06.001 002 Per il conferimento in discarica (D.M.

27/09/10) e in impianto di recupero

(Decreto 05/04/2006 n. 186). Per il

conferimento in discarica (D.M.

27/09/10) e in impianto di recupero

(Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti

solidi. cad 1,00 248,60 0,000 0,00 0,00

19.13.005 Conglomerato bituminoso per strato di

usura tipo tappetino. Conglomerato

A riportare 18,55
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via Risorgimento-Lavori art. 106

Sicurezza
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 18,55

bituminoso per strato di usura tipo

tappetino ottenuto con impiego di

graniglia e pietrischetti, sabbie ed

additivi, (nella quale sia presente

almeno una percentuale di peso del

30%, rispetto alla miscela totale, di

pietrischetti e graniglie con materiale di

natura vulcanica-magmatica-eruttiva

ovvero basaltica),confezionato a caldo

con idonei impianti, con dosaggi e

modalità indicati dalle norme tecniche

di capitolato, con bitume di prescritta

penetrazione, fornito e posto in opera

con idonee macchine vibrofinitrici,

compattato a mezzo di idoneo rullo

tandem, previa stesa sulla superficie di

applicazione di una spruzzatura di

emulsione bituminosa del tipo acida al

60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per

m² con leggera granigliatura successiva.

Compreso: la fornitura di ogni materiale

e lavorazione, prove di laboratorio ed in

sito, ed ogni altro onere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

6 19.13.005 002 Tipo 0/12 - 0/15 mm come da

prescrizioni di C.S.A. e secondo le

indicazioni della D.L., inerti lapidei di I

Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. m²xcm 875,00 2,69 2,602 0,07 61,25

19.15.003 Fasce di arresto, ecc. in vernice

premiscelata. Segnaletica orizzontale di

nuovo impianto o in ripasso, per fasce di

arresto, passi pedonale, zebrature e

frecce, eseguite con vernice rifrangente

di qualsiasi colore del tipo premiscelato,

nella quantità non inferiore a 1,00

kg/m², compreso ogni onere per il nolo

di attrezzature, forniture materiali,

compresa altresì la pulizia delle zone di

impianto e l'installazione ed il

mantenimento della segnaletica di

cantiere regolamentare. Misurata vuoto

per pieno per le scritte e per la

superficie effettiva per gli altri segni.

7 19.15.003 001 Di nuovo impianto m² 125,00 4,26 2,347 0,10 12,50

19.17.002 Fornitura segnale circolare in lamiera di

alluminio 25/10. Fornitura segnale

circolare in lamiera di alluminio 25/10 a

costruzione scatolare e rinforzata,

completo di attacchi speciali,

lavorazione comprendente operazioni di

sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura

con smalto igio a fuoco previa mano di

ancorante nella parte posteriore,

rivestito nella parte anteriore

internamente con pellicola

retroriflettente, microsfere incorporate

o incapsulate ad alta intensità luminosa

a pezzo unico, per tutti i simboli.

8 19.17.002 001 Diametro cm 60 con pellicola a normale

risposta luminosa (Casse 1) cad. 4,00 52,68 2,601 1,37 5,48

19.17.027 Posa in opera di segnaletica stradale.

9 19.17.027 001 Per ogni sostegno di qualsiasi tipo

verticale o controvento del diametro mm

A riportare 97,78
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via Risorgimento-Lavori art. 106

Sicurezza
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 97,78

48, mm 60 ed a U cad 4,00 52,65 2,602 1,37 5,48

10 19.14.018 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa

od in cemento armato. Rialzamento di

chiusini in ferro, in ghisa od in cemento

armato, compreso lo scavo, le opere in

muratura necessaria al rialzamento, la

sigillatura con conglomerato bituminoso

e tutto quanto occorra per la esecuzione

a perfetta regola d'arte. cad 1,00 127,18 2,618 3,33 3,33

18.09.013* Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle

caratteristiche indicate dalle norme

vigenti fornite e poste in opera. Sono

compresi: tutte le opere murarie

necessarie; la fornitura delle

certificazioni di corrispondenza del

materiale alle norme vigenti e della

resistenza a rottura e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

11 18.09.013* 001 Caditoia o griglia classe C 250 kg 50,00 4,57 2,407 0,11 5,50

19.15.001 Strisce longitudinali o trasversali in

vernice premiscelata. Segnaletica

orizzontale di nuovo impianto o di

ripasso costituita da strisce longitudinali

o trasversali rette o curve, in strisce

semplici o affiancate continue o

discontinue, eseguita con vernice

rifrangente del tipo premiscelato di

qualsiasi colore, nella quantità non

inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni

onere per nolo di attrezzature, forniture

materiale, tracciamento, compresa

altresì la pulizia delle zone di impianto e

l'installazione ed il mantenimento della

segnaletica di cantiere regolamentare.

12 19.15.001 003 Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo

impianto m 220,00 0,47 2,128 0,01 2,20

13 19.16.033 Fornitura di occhi di gatto. Fornitura di

occhi di gatto di dimensioni cm 15x15

aventi superficie rifrangente di almeno 25

cm² comprese la fornitura del collante. cad 50,00 11,47 2,616 0,30 15,00

Totale "1-Pista ciclabile" 129,29

2-Rifacimento manto stradale

14 02.01.007* TRASPORTO A DISCARICA O SITO

AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA

DI 15 km. Trasporto a discarica o sito

autorizzato fino ad una distanza di 15

km., misurato per il solo viaggio di

andata, tramite autocarro, dal punto più

vicino del cantiere fino alla discarica o

sito autorizzato, del materiale

proveniente da scavo o demolizione. Il

prezzo del trasporto è comprensivo del

carico e scarico dei materiali dai mezzi di

trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa

relativa al pieno funzionamento del

mezzo di trasporto. Sono da computarsi a

parte gli oneri di smaltimento in pubblica

discarica. m³ 5,60 5,28 2,273 0,12 0,67

A riportare 129,96
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via Risorgimento-Lavori art. 106

Sicurezza
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 129,96

02.06.004 Costo per il conferimento dei rifuti a

impianto autorizzato ai fini del loro

recupero,  codici attribuiti secondo

lElenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),

escluso il  costo del  trasporto  salvo

diversamente indicato.    Rifiuti dalle

attività di costruzione e demolizione

(compreso il terreno prelevato da siti

contaminati)

15 02.06.004 009 miscele bituminose diverse da quelle di

cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01*

(riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) -

fresature di asfalti senza contenuto di

catrame. t 11,00 14,06 0,000 0,00 0,00

19.13.011 Fresatura di pavimentazioni in

conglomerato bituminoso. Fresatura a

freddo di strati di pavimentazione in

conglomerato bituminoso mediante

particolare macchina fresatrice per

spessori di pavimentazione compresi fra

1 e 20 cm, compreso la rimozione

parziale del materiale fresato, il

trasporto a discarica e quanto altro

occorra per avere il lavoro compiuto.

Compresa, ove necessario,la pulizia del

piano fresato.

16 19.13.011 001 Per spessore fino a cm 7,00 m²xcm 3.920,00 0,81 2,469 0,02 78,40

19.13.005 Conglomerato bituminoso per strato di

usura tipo tappetino. Conglomerato

bituminoso per strato di usura tipo

tappetino ottenuto con impiego di

graniglia e pietrischetti, sabbie ed

additivi, (nella quale sia presente

almeno una percentuale di peso del

30%, rispetto alla miscela totale, di

pietrischetti e graniglie con materiale di

natura vulcanica-magmatica-eruttiva

ovvero basaltica),confezionato a caldo

con idonei impianti, con dosaggi e

modalità indicati dalle norme tecniche

di capitolato, con bitume di prescritta

penetrazione, fornito e posto in opera

con idonee macchine vibrofinitrici,

compattato a mezzo di idoneo rullo

tandem, previa stesa sulla superficie di

applicazione di una spruzzatura di

emulsione bituminosa del tipo acida al

60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per

m² con leggera granigliatura successiva.

Compreso: la fornitura di ogni materiale

e lavorazione, prove di laboratorio ed in

sito, ed ogni altro onere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

17 19.13.005 002 Tipo 0/12 - 0/15 mm come da

prescrizioni di C.S.A. e secondo le

indicazioni della D.L., inerti lapidei di I

Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. m²xcm 3.920,00 2,69 2,602 0,07 274,40

18 19.14.018 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa

od in cemento armato. Rialzamento di

chiusini in ferro, in ghisa od in cemento

armato, compreso lo scavo, le opere in

muratura necessaria al rialzamento, la

sigillatura con conglomerato bituminoso

e tutto quanto occorra per la esecuzione

A riportare 482,76
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via Risorgimento-Lavori art. 106

Sicurezza
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 482,76

a perfetta regola d'arte. cad 5,00 127,18 2,618 3,33 16,65

18.09.013* Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle

caratteristiche indicate dalle norme

vigenti fornite e poste in opera. Sono

compresi: tutte le opere murarie

necessarie; la fornitura delle

certificazioni di corrispondenza del

materiale alle norme vigenti e della

resistenza a rottura e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

19 18.09.013* 001 Caditoia o griglia classe C 250 kg 250,00 4,57 2,407 0,11 27,50

19.17.002 Fornitura segnale circolare in lamiera di

alluminio 25/10. Fornitura segnale

circolare in lamiera di alluminio 25/10 a

costruzione scatolare e rinforzata,

completo di attacchi speciali,

lavorazione comprendente operazioni di

sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura

con smalto igio a fuoco previa mano di

ancorante nella parte posteriore,

rivestito nella parte anteriore

internamente con pellicola

retroriflettente, microsfere incorporate

o incapsulate ad alta intensità luminosa

a pezzo unico, per tutti i simboli.

20 19.17.002 001 Diametro cm 60 con pellicola a normale

risposta luminosa (Casse 1) cad. 2,00 52,68 2,601 1,37 2,74

19.17.027 Posa in opera di segnaletica stradale.

21 19.17.027 001 Per ogni sostegno di qualsiasi tipo

verticale o controvento del diametro mm

48, mm 60 ed a U cad 2,00 52,65 2,602 1,37 2,74

19.15.003 Fasce di arresto, ecc. in vernice

premiscelata. Segnaletica orizzontale di

nuovo impianto o in ripasso, per fasce di

arresto, passi pedonale, zebrature e

frecce, eseguite con vernice rifrangente

di qualsiasi colore del tipo premiscelato,

nella quantità non inferiore a 1,00

kg/m², compreso ogni onere per il nolo

di attrezzature, forniture materiali,

compresa altresì la pulizia delle zone di

impianto e l'installazione ed il

mantenimento della segnaletica di

cantiere regolamentare. Misurata vuoto

per pieno per le scritte e per la

superficie effettiva per gli altri segni.

22 19.15.003 001 Di nuovo impianto m² 30,00 4,26 2,347 0,10 3,00

Totale "2-Rifacimento manto stradale" 406,10

Importo sicurezza inclusa 535,39

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via Risorgimento-Lavori art. 106

Sicurezza
Descrizione Importo lavori

Importo Incidenza

Riepilogo macrocategorie

1-Pista ciclabile 5.565,15 129,29 2,323 %

2-Rifacimento manto stradale 16.021,09 406,10 2,535 %

Importo totale 21.586,24 535,39 2,480 %
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via A. Pelliccia, 13 - 60129 ANCONA

Committente

Comune di Fano

Lavori di

Lavori di cui all'art. 106 del D. Lgs.50/2016-Via Risorgimento

Esecutore

INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Progettista ing. Mascia Malizia

Progettista
(ing. Mascia Malizia)

______________________________
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via Risorgimento-Lavori art. 106

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

1-Pista ciclabile

19.13.011 Fresatura di pavimentazioni in

conglomerato bituminoso. Fresatura a

freddo di strati di pavimentazione in

conglomerato bituminoso mediante

particolare macchina fresatrice per

spessori di pavimentazione compresi fra

1 e 20 cm, compreso la rimozione

parziale del materiale fresato, il

trasporto a discarica e quanto altro

occorra per avere il lavoro compiuto.

Compresa, ove necessario,la pulizia del

piano fresato.

1 19.13.011 001 Per spessore fino a cm 7,00 m²xcm 0,00 0,81 37,037 0,30 0,00

2 19.13.011 001 Per spessore fino a cm 7,00 m²xcm 875,00 0,81 37,037 0,30 262,50

3 02.01.007* TRASPORTO A DISCARICA O SITO

AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA

DI 15 km. Trasporto a discarica o sito

autorizzato fino ad una distanza di 15

km., misurato per il solo viaggio di

andata, tramite autocarro, dal punto più

vicino del cantiere fino alla discarica o

sito autorizzato, del materiale

proveniente da scavo o demolizione. Il

prezzo del trasporto è comprensivo del

carico e scarico dei materiali dai mezzi di

trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa

relativa al pieno funzionamento del

mezzo di trasporto. Sono da computarsi a

parte gli oneri di smaltimento in pubblica

discarica. m³ 8,75 5,28 19,129 1,01 8,84

02.06.004 Costo per il conferimento dei rifuti a

impianto autorizzato ai fini del loro

recupero,  codici attribuiti secondo

lElenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),

escluso il  costo del  trasporto  salvo

diversamente indicato.    Rifiuti dalle

attività di costruzione e demolizione

(compreso il terreno prelevato da siti

contaminati)

4 02.06.004 009 miscele bituminose diverse da quelle di

cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01*

(riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) -

fresature di asfalti senza contenuto di

catrame. t 15,75 14,06 0,000 0,00 0,00

02.06.001 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE

CODICE CER - Analisi chimiche

necessarie alla caratterizzazione, ai sensi

della normativa vigente in materia, dei

materiali da scavo e/o rifiuti (anche

liquidi), compresa la attribuzione del

codice CER e lindicazione

delle modalità di

smaltimento/recupero, per ciascun

campione

5 02.06.001 002 Per il conferimento in discarica (D.M.

27/09/10) e in impianto di recupero

(Decreto 05/04/2006 n. 186). Per il

conferimento in discarica (D.M.

27/09/10) e in impianto di recupero

(Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti

solidi. cad 1,00 248,60 0,000 0,00 0,00

19.13.005 Conglomerato bituminoso per strato di

usura tipo tappetino. Conglomerato

A riportare 271,34
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via Risorgimento-Lavori art. 106

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 271,34

bituminoso per strato di usura tipo

tappetino ottenuto con impiego di

graniglia e pietrischetti, sabbie ed

additivi, (nella quale sia presente

almeno una percentuale di peso del

30%, rispetto alla miscela totale, di

pietrischetti e graniglie con materiale di

natura vulcanica-magmatica-eruttiva

ovvero basaltica),confezionato a caldo

con idonei impianti, con dosaggi e

modalità indicati dalle norme tecniche

di capitolato, con bitume di prescritta

penetrazione, fornito e posto in opera

con idonee macchine vibrofinitrici,

compattato a mezzo di idoneo rullo

tandem, previa stesa sulla superficie di

applicazione di una spruzzatura di

emulsione bituminosa del tipo acida al

60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per

m² con leggera granigliatura successiva.

Compreso: la fornitura di ogni materiale

e lavorazione, prove di laboratorio ed in

sito, ed ogni altro onere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

6 19.13.005 002 Tipo 0/12 - 0/15 mm come da

prescrizioni di C.S.A. e secondo le

indicazioni della D.L., inerti lapidei di I

Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. m²xcm 875,00 2,69 18,587 0,50 437,50

19.15.003 Fasce di arresto, ecc. in vernice

premiscelata. Segnaletica orizzontale di

nuovo impianto o in ripasso, per fasce di

arresto, passi pedonale, zebrature e

frecce, eseguite con vernice rifrangente

di qualsiasi colore del tipo premiscelato,

nella quantità non inferiore a 1,00

kg/m², compreso ogni onere per il nolo

di attrezzature, forniture materiali,

compresa altresì la pulizia delle zone di

impianto e l'installazione ed il

mantenimento della segnaletica di

cantiere regolamentare. Misurata vuoto

per pieno per le scritte e per la

superficie effettiva per gli altri segni.

7 19.15.003 001 Di nuovo impianto m² 125,00 4,26 18,779 0,80 100,00

19.17.002 Fornitura segnale circolare in lamiera di

alluminio 25/10. Fornitura segnale

circolare in lamiera di alluminio 25/10 a

costruzione scatolare e rinforzata,

completo di attacchi speciali,

lavorazione comprendente operazioni di

sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura

con smalto igio a fuoco previa mano di

ancorante nella parte posteriore,

rivestito nella parte anteriore

internamente con pellicola

retroriflettente, microsfere incorporate

o incapsulate ad alta intensità luminosa

a pezzo unico, per tutti i simboli.

8 19.17.002 001 Diametro cm 60 con pellicola a normale

risposta luminosa (Casse 1) cad. 4,00 52,68 6,644 3,50 14,00

19.17.027 Posa in opera di segnaletica stradale.

9 19.17.027 001 Per ogni sostegno di qualsiasi tipo

verticale o controvento del diametro mm

A riportare 822,84
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via Risorgimento-Lavori art. 106

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 822,84

48, mm 60 ed a U cad 4,00 52,65 15,195 8,00 32,00

10 19.14.018 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa

od in cemento armato. Rialzamento di

chiusini in ferro, in ghisa od in cemento

armato, compreso lo scavo, le opere in

muratura necessaria al rialzamento, la

sigillatura con conglomerato bituminoso

e tutto quanto occorra per la esecuzione

a perfetta regola d'arte. cad 1,00 127,18 11,794 15,00 15,00

18.09.013* Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle

caratteristiche indicate dalle norme

vigenti fornite e poste in opera. Sono

compresi: tutte le opere murarie

necessarie; la fornitura delle

certificazioni di corrispondenza del

materiale alle norme vigenti e della

resistenza a rottura e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

11 18.09.013* 001 Caditoia o griglia classe C 250 kg 50,00 4,57 5,252 0,24 12,00

19.15.001 Strisce longitudinali o trasversali in

vernice premiscelata. Segnaletica

orizzontale di nuovo impianto o di

ripasso costituita da strisce longitudinali

o trasversali rette o curve, in strisce

semplici o affiancate continue o

discontinue, eseguita con vernice

rifrangente del tipo premiscelato di

qualsiasi colore, nella quantità non

inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni

onere per nolo di attrezzature, forniture

materiale, tracciamento, compresa

altresì la pulizia delle zone di impianto e

l'installazione ed il mantenimento della

segnaletica di cantiere regolamentare.

12 19.15.001 003 Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo

impianto m 220,00 0,47 21,277 0,10 22,00

13 19.16.033 Fornitura di occhi di gatto. Fornitura di

occhi di gatto di dimensioni cm 15x15

aventi superficie rifrangente di almeno 25

cm² comprese la fornitura del collante. cad 50,00 11,47 17,437 2,00 100,00

Totale "1-Pista ciclabile" 1.003,84

2-Rifacimento manto stradale

14 02.01.007* TRASPORTO A DISCARICA O SITO

AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA

DI 15 km. Trasporto a discarica o sito

autorizzato fino ad una distanza di 15

km., misurato per il solo viaggio di

andata, tramite autocarro, dal punto più

vicino del cantiere fino alla discarica o

sito autorizzato, del materiale

proveniente da scavo o demolizione. Il

prezzo del trasporto è comprensivo del

carico e scarico dei materiali dai mezzi di

trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa

relativa al pieno funzionamento del

mezzo di trasporto. Sono da computarsi a

parte gli oneri di smaltimento in pubblica

discarica. m³ 5,60 5,28 19,129 1,01 5,66

A riportare 1.009,50
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via Risorgimento-Lavori art. 106

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 1.009,50

02.06.004 Costo per il conferimento dei rifuti a

impianto autorizzato ai fini del loro

recupero,  codici attribuiti secondo

lElenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),

escluso il  costo del  trasporto  salvo

diversamente indicato.    Rifiuti dalle

attività di costruzione e demolizione

(compreso il terreno prelevato da siti

contaminati)

15 02.06.004 009 miscele bituminose diverse da quelle di

cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01*

(riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) -

fresature di asfalti senza contenuto di

catrame. t 11,00 14,06 0,000 0,00 0,00

19.13.011 Fresatura di pavimentazioni in

conglomerato bituminoso. Fresatura a

freddo di strati di pavimentazione in

conglomerato bituminoso mediante

particolare macchina fresatrice per

spessori di pavimentazione compresi fra

1 e 20 cm, compreso la rimozione

parziale del materiale fresato, il

trasporto a discarica e quanto altro

occorra per avere il lavoro compiuto.

Compresa, ove necessario,la pulizia del

piano fresato.

16 19.13.011 001 Per spessore fino a cm 7,00 m²xcm 3.920,00 0,81 37,037 0,30 1.176,00

19.13.005 Conglomerato bituminoso per strato di

usura tipo tappetino. Conglomerato

bituminoso per strato di usura tipo

tappetino ottenuto con impiego di

graniglia e pietrischetti, sabbie ed

additivi, (nella quale sia presente

almeno una percentuale di peso del

30%, rispetto alla miscela totale, di

pietrischetti e graniglie con materiale di

natura vulcanica-magmatica-eruttiva

ovvero basaltica),confezionato a caldo

con idonei impianti, con dosaggi e

modalità indicati dalle norme tecniche

di capitolato, con bitume di prescritta

penetrazione, fornito e posto in opera

con idonee macchine vibrofinitrici,

compattato a mezzo di idoneo rullo

tandem, previa stesa sulla superficie di

applicazione di una spruzzatura di

emulsione bituminosa del tipo acida al

60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per

m² con leggera granigliatura successiva.

Compreso: la fornitura di ogni materiale

e lavorazione, prove di laboratorio ed in

sito, ed ogni altro onere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

17 19.13.005 002 Tipo 0/12 - 0/15 mm come da

prescrizioni di C.S.A. e secondo le

indicazioni della D.L., inerti lapidei di I

Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. m²xcm 3.920,00 2,69 18,587 0,50 1.960,00

18 19.14.018 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa

od in cemento armato. Rialzamento di

chiusini in ferro, in ghisa od in cemento

armato, compreso lo scavo, le opere in

muratura necessaria al rialzamento, la

sigillatura con conglomerato bituminoso

e tutto quanto occorra per la esecuzione

A riportare 4.145,50
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via Risorgimento-Lavori art. 106

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 4.145,50

a perfetta regola d'arte. cad 5,00 127,18 11,794 15,00 75,00

18.09.013* Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle

caratteristiche indicate dalle norme

vigenti fornite e poste in opera. Sono

compresi: tutte le opere murarie

necessarie; la fornitura delle

certificazioni di corrispondenza del

materiale alle norme vigenti e della

resistenza a rottura e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

19 18.09.013* 001 Caditoia o griglia classe C 250 kg 250,00 4,57 5,252 0,24 60,00

19.17.002 Fornitura segnale circolare in lamiera di

alluminio 25/10. Fornitura segnale

circolare in lamiera di alluminio 25/10 a

costruzione scatolare e rinforzata,

completo di attacchi speciali,

lavorazione comprendente operazioni di

sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura

con smalto igio a fuoco previa mano di

ancorante nella parte posteriore,

rivestito nella parte anteriore

internamente con pellicola

retroriflettente, microsfere incorporate

o incapsulate ad alta intensità luminosa

a pezzo unico, per tutti i simboli.

20 19.17.002 001 Diametro cm 60 con pellicola a normale

risposta luminosa (Casse 1) cad. 2,00 52,68 6,644 3,50 7,00

19.17.027 Posa in opera di segnaletica stradale.

21 19.17.027 001 Per ogni sostegno di qualsiasi tipo

verticale o controvento del diametro mm

48, mm 60 ed a U cad 2,00 52,65 15,195 8,00 16,00

19.15.003 Fasce di arresto, ecc. in vernice

premiscelata. Segnaletica orizzontale di

nuovo impianto o in ripasso, per fasce di

arresto, passi pedonale, zebrature e

frecce, eseguite con vernice rifrangente

di qualsiasi colore del tipo premiscelato,

nella quantità non inferiore a 1,00

kg/m², compreso ogni onere per il nolo

di attrezzature, forniture materiali,

compresa altresì la pulizia delle zone di

impianto e l'installazione ed il

mantenimento della segnaletica di

cantiere regolamentare. Misurata vuoto

per pieno per le scritte e per la

superficie effettiva per gli altri segni.

22 19.15.003 001 Di nuovo impianto m² 30,00 4,26 18,779 0,80 24,00

Totale "2-Rifacimento manto stradale" 3.323,66

Importo manodopera 4.327,50

Progettista
(ing. Mascia Malizia)

_______________________

==============

==============

==============

==============
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via Risorgimento-Lavori art. 106

Manodopera
Descrizione Importo lavori

Importo Incidenza

Riepilogo macrocategorie

1-Pista ciclabile 5.565,15 1.003,84 18,038 %

2-Rifacimento manto stradale 16.021,09 3.323,66 20,746 %

Importo totale 21.586,24 4.327,50 20,047 %
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VIA RISORGIMENTO
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DOCUMENTI GENERALI

TITOLO:

TAV N°:

SCALA:

REVISIONE DATA DISEGNATO CONTROL. APPROV.

PLANIMETRIA INTERVENTI DI CUI

ALL'ART. 106 c.1.l.a

R.1.18

Committente:

Comune di FANO

COMUNE DI FANO

PROGETTISTA

PROVINCIA PESARO-URBINO

AREA PER

BIKE SHARING

INTERVENTI ART. 106 c.1 l.a)

PERCORSO CICLABILE E PEDONALE DI

COLLEGAMENTO CON VIA ROMA

L'intervento prevede la realizzazione di un

percorso pedonale/ciclabile protetto lungo

Via Risorgimento a partire dall'uscita del

parcheggio fino al punto di intersezione con

Via Roma.

Il percorso, di larghezza 1,50 m, consentirà

un'agevole e sicura mobilità pedonale e

ciclabile.

E' prevista:

1. la fresatura del manto stradale,

2. la messa in quota dei chiusini/caditoie

3. il rifacimento del tappetino di usura,

4. il rifacimento della segnaletica verticale e

orizzontale;

5. posa in opera di elementi catarifrangenti

(occhi di gatto) a delimitazione dell'area.
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PAVIMENTAZIONE IN

MASSELLI FILTRANTI

v. specifiche tecniche a lato

PAVIMENTAZIONE IN

MASSELLI DRENANTI

v. specifiche tecniche a lato

Progettista

ing. MASCIA MALIZIA

Via Pelliccia n.13

60129 Ancona (AN)

tel: 071/7924650

mail: mascia.malizia@gmail.com

R.U.P.

arch. CRISTIANO TENENTI

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO

DI VIA RISORGIMENTO

__________

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI CUI ALL'APPALTO IN OGGETTO

INTERVENTI ART. 106 c.1 l.a)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PAVIMENTAZIONE STRADALE

L'intervento prevede iI rifacimento del

manto stradale per un tratto di circa 80 m di

Via Risorgimento.

E' prevista:

1. la fresatura del manto stradale,

2. la messa in quota dei chiusini/caditoie,

3. il rifacimento del tappetino di usura,

4. il rifacimento della segnaletica verticale e

orizzontale.
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