COMUNE DI FANO PARTICOLARE DI COLLEGAMENTO
PICCHETTO DI TERRA - PALO
CON CAVO FG17 450/750V
LEGENDA
- Apparecchx’o LED testa—palo max. 55W ottica simmetrica classe |l
S Po/o cilindrico/conico in alluminio D135mm d102mm H4mtFT
Committente: T % (3 ) Portella e morsettiera interna con fusibile di protezione
Comune di FANO (4 ) Bullone messa a terra interno al palo
f . Co//are in calcestruzzo
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO - g Z N NN\ (5] Rempimento con sabbia costivota
Ie ]
Tubo in PVC o in calcestruzzo INL__ AL [y
DI VIA RISORGIMENTO
Basamento di fondazione in calcestruzzo
% (9 ) Tubazione di derivazione flessibili in polietilene ad alta densita
o a doppia parete tipo 450 D ext. 50mm
PROGETTO ESECUTIVO | o0 | (10) Chiusino in ghisa mobile
(11) Pozzetto prefabbricato in c.a. vibrato 40 x 40 cm
Foro di drenaggio
(13) Conduttore di protezione unipolare NO7V—K 1x16 mmgq
Progetto architettonico: R.U.P. (14) Puntazza a croce di dispersione acciaio zincato o
PARTICOLARE DEL POZZETTO 50X50X5 mm. L=1500 mm |
Ing. MASCIA MALIZIA arch. CRISTIANO TENENTI CON CASSETTA DI S (75) Conduttore derivato multipolare FG160R 0,6/1kV 2x6 mmag
N AZ (16) Giunto BT rapido in GEL in DERIVAZIONE a T
é?gg%(:g%%;é&)o DERIV. IONE STRADALE LLLLLLs (17) Linea elettrica multipolare FG160R 0,6/1kV 2x1x6 mmq (Arrivo)
mail: mascia.malizia@gmail.com IMP. DI DISTRIBUZIONE CCCCrt corarenTE O Linea elettrica multipolare FG160R 0,6/1kV 2x1x6 mmgqg (Ripartenza)
LINEE ELEI IRICHE | n‘i Z'tubaz/o'm n P\/Clser/'e pesan'te per caqa/[zzoz[one di linee -
/ di alimentazione elettrica, a doppia parete tipo 450 Dext 50mm \§
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APRILE 2021 ADEGUATO AL PARERE MIBACT NR 005016-p DEL 09.03.21 . . . .
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