
DOCUMENTI GENERALI

TITOLO:

TAV N°:

SCALA:

REVISIONE DATA DISEGNATO CONTROL. APPROV.

PARTICOLARI

A12.1

0
LUGLIO 2020

Committente:

Comune di FANO

COMUNE DI FANO

PROGETTISTA

PROVINCIA PESARO-URBINO

varie

rev. 1
OTTOBRE  2020

rev. 2
DICEMBRE  2020

rev. 3
APRILE 2021

ADEGUATO AL PARERE MIBACT NR 005016-p DEL 09.03.21

rev. 4
AGOSTO 2021

Progettista

ing. MASCIA MALIZIA

Via Pelliccia n.13

60129 Ancona (AN)

tel: 071/7924650

mail: mascia.malizia@gmail.com

R.U.P.

arch. CRISTIANO TENENTI

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO

DI VIA RISORGIMENTO

__________

PROGETTO ESECUTIVO

ADEGUATO ALLA VERIFICA DEL P.E. DEL 03.11.21NOVEMBRE 2021

rev. 5

SEZIONE TIPO - sc. 1:100

area di manovra

6.30

SEDE STRADALE

PASSEGGI LUNGO

CANALE ALBANI

area parcheggio

5.10

area di manovra

6.10

area parcheggio e camminamento centrale

13.30

area parcheggio

5.10

Trincea drenante

Aiuola rinverdita

Sup. drenanti

0.70

Camminamento

centrale

Trincea drenante

Aiuola rinverdita

4
.
0

0

Cordolo cls

(v.19.18.032)

VIA RISORGIMENTO

Illuminazione aree parcamento

su pali h=4,00 m (NP01-e)

Illuminazione aree parcamento

su pali h=4,00 m (NP01-e)

Illuminazione aree verdi

su pali h=0,70 m (NP05-e)

Pavimentazione in masselli

filtranti sp.8 cm (NP-02)

Forma e colore a scelta della D.L.

Pavimentazione in masselli

autobloccanti grigliati drenanti

sp. 8 cm (NP-01)

Forma e colore a scelta della D.L.

Pavimentazione in masselli

autobloccanti grigliati drenanti

sp. 8 cm (NP-01)

Forma e colore a scelta della D.L.

Panchina interamente realizzata

 in plastica riciclata al 100% (np-07)

Segnapassi
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SCALA DI COLLEGAMENTO

(v. NP-05)

Scala esterna in plastica riciclata completa tutte

le parti quali fasce laterali (cosciale), gradino

(pedata), ecc..E' compreso qualsiasi trattamento

protettivo e finitura di ogni componente della

scala,

il montaggio completo, compresi i necessari

ancoraggi al cordolo di fondazione; la ringhiera a

costituita da corrimano, da montanti in ragione di

1 ogni metro e dai necessari irrigidimenti .

Cosciale sps. 80mm e pedate sps. 40mm.

Sono inoltre compresi i plinti di fondazione in cls

armato della classe di resistenza Rck 250;

l'armatura in ferro lavorato e sagomato nella

misura minima di 80 kg/mc.
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TRAVI COSCIALI

22x8

ALZATE 18x5x150

PEDATE 30x5x150

CORRIMANO 7x3

SUPPORTO 7x3

CORRENTE 7x3

ARREDO URBANO IN PLASTICA RICICLATA

SC. 1:25
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CARATTERISTICHE DEL MATERIALE
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CESTINO PORTARIFIUTI (v. NP-08)

Cestino portarifiuti in plastica riciclata 100% ribaltabile H=900 cm. Fornito

 e posto in opera completo di tutti i sistemi di fissaggio
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PANCHINA (v. NP-07)

Panchina interamente realizzata in plastica

riciclata al 100%, lunghezza 190 cm. Seduta e

schienale realizzati con n.5 profili di sezione

rettangolare da 10,5 x 4,5 cm rinforzati con

tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,20 cm di

spessore. I piedi ed i supporti per lo schienale

sono realizzati in un'unica fusione. Fornita e

posta in opera completa di tutti i sistemi di

fissaggio in acciaio zincato a caldo.

sigillatura con sabbia

masselli autobloccanti filtrantiin cls -

sp. 8 cm (NP-02)

cordolo in cls

(v.19.18.032)

AREA DI MANOVRAAREA DI PARCHEGGIO

masselli autobloccanti drenanti

in cls - sp. 8 cm (NP-01)

cordolo di contenimento

aiuola

DETTAGLIO 2

SC. 1:25

DETT. 2

misto stabilizzato

(v.18.06.005.001)

allettamento in sabbia 5-8 cm

cordolo in cls

(v.19.18.032)

AREA DI PARCHEGGIOAREA VERDE

tappeto erboso

(v.20.01.005.005)

DETTAGLIO 1

SC. 1:25

misto stabilizzato

(v.18.06.005.001)

allettamento in sabbia 5-8 cm

cordolo di contenimento

aiuola

masselli autobloccanti drenanti

in cls - sp. 8 cm (NP-01)

quota parcheggio

quota parcheggio

DETT. 1

corpo illuminante tipo "Paletto"

(v.NP05-e)

geotessuto

(v.19.14.001.001)

geotessuto

(v.19.14.001.001)

DETT. 3

Pavimentazione in masselli

filtranti sp.8 cm (NP-02)

Forma e colore a scelta della D.L.

DETTAGLIO 3

SC. 1:25

1.700.70 0.70

CAMMINAMENTO CENTRALEAREA DI PARCHEGGIO AREA DI PARCHEGGIO

corpo illuminante tipo "Paletto"

(v.NP05-e)

segnapassi da incasso

(NP03-e)

segnapassi da incasso

(NP03-e)

vasche drenanti vasche drenanti

massetto di sottofondo in cls

allettamento in sabbia sp. 5 cm

masselli autobloccanti filtranti (NP-02)

in cls - sp. 8 cm

cordolo in cls

(v.03.01.002.001)

cordolo in cls

(v.19.18.032)

cordolo in cls

cordolo in cls

(v.19.18.032)

corpo illuminante tipo "Paletto"

(v.NP05-e)

quota parcheggioquota parcheggio

DETTAGLIO 4 - PAVIMENTAZIONI

CAMMINAMENTO CENTRALE
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masselli autobloccanti drenanti

in cls - sp. 8 cm (NP-01)

masselli autobloccanti filtranti (NP-02)

in cls - sp. 8 cm

rampa di accesso

p<15%
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masselli autobloccanti drenanti

in cls - sp. 8 cm (NP-01)

aiuola rinverdita

massetto di sottofondo in cls

(v.03.01.002.001)

(v.20.01.005.005)
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vasche drenanti

vasche drenanti

Tutte le misure vanno verificate in cantiere.

Qualunque divergenza di quote o dettagli tra

disegni diversi va comunicata al progettista

stesso prima di eseguire la lavorazione alla

quale è riferita.

MISURE:

le misure planimetriche sono in m;

le misure altimetriche sono in m;


	Fogli e viste
	Modello


