COMUNE DI FANO

PROVINCIA PESARO-URBINO
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TITOLO:
SCALA DI COLLEGAMENTO SC. 1:25
(v. NP-05) 190
Scala esterna in plastica riciclata completa tutte . - - IS
NOVEMBRE 2021 | ADEGUATO ALLA VERIFICA DEL P.E. DEL 03.11.21 le parti quali fasce laterali (cosciale), gradino : : : N
(pedata), ecc..E' compreso qualsiasi trattamento CORRENTE 7x3 c ° °
protettivo e finitura di ogni componente della
AGOSTO 2021 scala, ° o
il montaggio completo, compresi i necessari SUPPORTO 7x3 2 S \]\ vasche drenanti vasche drenant
APRILE 2021 ADEGUATO AL PARERE MIBACT NR 005016-p DEL 09.03.21 ancoraggi al cordolo di fondazione; la ringhiera a @ ~
costituita da corrimano, da montanti in ragione di g-
DICEMBRE 2020 1 ognll metro e dai necessari irrigidimenti . M \l
Cosciale sps. 80mm e pedate sps. 40mm. ALZATE 18x5x150
Sono inoltre compresi i plinti di fondazione in cls
OTTOBRE 2020 armato della classe di resistenza Rck 250; PEDATE 30x5x1%0 - 030 ‘ |
I'armatura in ferro lavorato e sagomato nella } } PANCHINA (V- NP'O7)
0 LUGLIO 2020 misura minima di 80 kg/mc. H H H Panchina interamente realizzata in plastica 7777777777727222272227777777R77Z%77, rr77777z777727777777777777777777,
B ; B riciclata al 100%, lunghezza 190 cm. Seduta e
REVISIONE DATA DISEGNATO| CONTROL. |APPROV. ° o o o schienale realizzati con n.5 profili di sezione
93 i~ ° o ° rettangolare da 10,5 x 4,5 cm rinforzati con
e : ° : tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,20 cm di 3
: spessore. | piedi ed i supporti per lo schienale [~
U u u sono realizzati in un'unica fusione. Fornita e
TRAVI COSCIALI X posta in opera completa di tutti i sistemi di
MISURE: 22x8 q fissaggio in acciaio zincato a caldo.
le misure planimetriche sono in m;
le misure altimetriche sono in m;
Tutte le misure vanno verificate in cantiere. [
Qualunque divergenza di quote o dettagli tra _ CESTINO PORTARIFIUTI (v. NP-08) CARATTERISTICHE DEL MATERIALE
di i di . icat | ttist Cestino porlanfluﬂ in plast|ca. r|C|(_:I.ate.1 100./0 _rlt.)altabll_e H=900 cm. Fornito Arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone ( panchine e scale)
Isegni diversi va comunicata al progetusia e posto in opera completo di tutti i sistemi di fissaggio Gli articoli di . . . oo ) Lo .
. . . . i articoli di plastica o i semilavorati di plastica di cui sono composti, debbono essere
stesso prima di eseguire la lavorazione alla costituiti prevalentemente in plastica riciclata, ovvero in una percentuale minima del 50% in peso
quale e riferita. 5 275 /A~ 050 — —-0.22 4~ rispetto al peso complessivo della plastica impiegata. Nei casi di utilizzo di semilavorati che
S CORRIMANO 7x3 I ) possono essere prodotti solo con la tecnologia a . stampaggio rotazionale, , il contenuto di
N T plastica riciclata minimo in tali semilavorati pud essere del 30%, considerato rispetto al peso
| | complessivo del manufatto medesimo.
Gli articoli o i semilavorati che compongono I'articolo, composti da miscele plastica-legno,
3 ,': devono essere costituiti prevalentemente da materiali provenienti da attivita di recupero e riciclo.
o L e | prodotti di materiale riciclato sono ritenuti conformi se muniti di:
] I - Dichiarazione/certificazione/EPD di presenza di una percentuale di materiale riciclato di
almeno del 50%;
Ecodesign: disassemblabilita
i I I Il prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al
3 termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere facilimente separabili
- e avviati ad operazioni di recupero quali la preparazione per il riutilizzo o il riciclo.
L'appaltatore deve fornire una scheda tecnica esplicativa schema di disassemblaggio) che
specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio, che deve consentire la separabilita
manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.
Requisiti dell'imballaggio
L'imballaggio primario secondario e terziario deve rispondere ai requisiti di cui
L allAll. F, della parte IV , Rifiuti, del D.Lgs. 152/2006 ed essere costituito, se in carta o
- 030 cartone, per almeno I'80% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.
| | Verifica: 'offerente deve dichiarare la conformita alla normativa di riferimento. La dichiarazione
dovra eventualmente contenere indicazioni sulla separazione dei diversi materiali. Per quanto
S riguarda il requisito sul contenuto di riciclato, si presume conforme I'imballaggio che riporta tale
S} indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformita alla norma UNI EN ISO 14021
"Asserzioni ambientali auto dichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) .
masselli autobloccanti drenanti
% X aiuola rinverdita
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(v.03.01.002.001)
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