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unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO -dl UNITARIO
misura

Nr. 1 euro (zero/00) 0,00
Nr. 2 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica
26.01.01.06. |elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il
001 primo mese

euro (cinque/42) m? 5,42
Nr.3 idem c.s. ...d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.01.01.06. |euro (uno/85) m? 1,85
002
Nr. 4 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e
26.01.01.11. |rete plastica stampata. Esecuzione di accesso di cantiere 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con
001 rete metallica elettrosaldata e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese

euro (sette/20) m? 7,20
Nr.5 idem c.s. ...d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.01.01.11. |euro (due/93) m? 2,93
002
Nr. 6 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio
26.01.01.25. |della rete alla recinzione. Costo d'uso primo mese
001 euro (cinque/57) m? 5,57
Nr.7 idem c.s. ...Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.01.01.25. |euro (zero/35) m? 0,35
002
Nr. 8 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.IT 383-390, 404), in
26.01.04.01. |lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile Lato 90 cm, rifrangenza classe I
002 euro (due/16) cad 2,16
Nr.9 Lampeggiatore crepuscolare. Applicazione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo d'uso mensile
26.01.09.01 |euro (due/34) cad 2,34
Nr. 10 Costo di utilizzo, per la salute e I’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti
F01033.a significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria. lluminazione interna del vano naturale tramite

tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita

una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati,

uno per laraccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale

a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire I’igiene

dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e 1’igiene dei lavoratori, queste azioni vengono

ripetute pill volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per I'uso e la

manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; 1'uso dell’autogri per la movimentazione e la

collocazione nell’area predefinita e per I’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno

chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per Iutilizzo del box chimico

portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e

I’igiene dei lavoratori: bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione

euro (centoottantacinque/00) mese 185,00
Nr. 11 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e
FOl115.a all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che

prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i

segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I’efficienza; 1’accatastamento e

I’allontanamento a fine fase di lavoro. E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno

di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm

50,00 x 70,00

euro (zero/12) giorno 0,12
Nr. 12 Maschere facciali lisce o pieghettate tipo chirurgico (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su
FO1144.c naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono un'utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni

trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4

tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e [IR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica ( 98%), la

IIR & resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019)".Costo di utilizzo, per la sicurezza

dei lavoratori, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono

indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo aziendale.

Sono compresi: 1'uso giornaliero al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il periodo dell'utilizzo del dispositivo

in presenza di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore di un metro, previste dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato

per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di

lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri uno, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il

prodotto deve riportare il marchio C.E. Sono idonei anche i prodotti

privi del marchio CE, purché, in questo caso, vi sia una previa valutazione dellstituto Superiore di Sanita. I

datori di lavoro conservano la documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori. Tipo IIR

euro (zero/05) cad 0,05
Nr. 13 Disinfezione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale prevista dal Piano di Sicurezzae
FO1150 Coordinamento ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n.

274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attivita di disinfezione quelle che
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DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
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misura

PREZZO
UNITARIO

riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di
microrganismi patogeni; Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di
idrogeno al 0,1% (questi sono i principi attivi e le concentrazioni nei prodotti commerciali che dovranno essere usati i quali hanno una

composizione che li rende idonei allo scopo). 1l trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n.

274/74 gia previsto in costi e oneri relativi agli automezzi. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve
dare notizia in un cartello apposto all'interno dell'abitacolo che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che I'ha eseguita.
Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione effettuata con le modalita disposte nel Piano di sicurezza e

coordinamento

euro (sette/00)

Data, Ottobre 2022

cad

7,00
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